
0) 
C 
:::s 
= ca ..., 
tn 
tn 
:::s 
ca 
tn 
.c 
Cl) ·-~ ..., 
Cl) 

m 

Gefahrenpiktogramme gemäß CLP-Verordnung, GHS-Gefahrstoffetiketten 

Kennzeichnung gemäß aktueller CLP-/GHS-Verordnung 

GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) 
ist die weltweit einheitliche Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien. Die Grundlage 
dazu liefert die CLP-Verordnung. 
Bereits seit 01.12.2010 ist die Kennzeichnung von Stoffen mit GHS-Etiketten gesetzlich 
vorgeschrieben. Seit 01.06.2015 dürfen diese Chemikalien nur noch mit neuer Kenn
zeichnung in den Verkehr gebracht werden. 
Die deutsche Gefahrstoffverordnung verweist bereits seit 2010 bei Einstufung und 
Kennzeichnung auf die CLP-Verordnung. 
In der Technischen Regel 201 (Richtlinien) gibt es für die innerbetriebliche Gefahrstoff
kennzeichnung ebenfalls seit 2011 einen Bezug zur CLP-Verordnung. 

Gefahrenpiktogramme gemäß CLP-Verordnung 

Gefahr 

GHS 01 Explodierende GHS 02 Flamme GHS 03 Flamme über 
einem Kreis 

GHS 04 Gasflasche GHS 05 Ätzwirkung 
Bombe 

• 

GHS 06 Totenkopf mit 
gekreuzten Knochen 

GHS 07 Ausrufezei
chen 

GHS 08 Gesundheits
gefahr 

GHS 09 Umwelt 

GHS-Gefah rstoffeti ketten 
• Zur Anbringung auf Kanistern, Fässern und Behältern (kurzzP.itig chemikalien- und lösemittelbeständig) 
• Anwendbar im Innen- und Außenbereich 
• Normgerechte Gefahrensymbole gern. CLP/GHS, H- und P-Sätze gern. GHS 
• Mit UN-Nummer für Gefahrgut 

QTTQKRAFTSTQFF enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1-1% 
(CAS,Nr. 0006,6 1·9 / UN 1203) 

Gefahr 

Gefahrenhinweise: 
M2:2.4 Flüssigkeit und ~f extrem entzündbar 
H304 Kann bei verschlucken unO Eintfn:lgen in die 

Atemwege tödlich sein 
H315 Ven.rsacht Hautrelrungen 
H336 Kalln Sclüfrigkeit und Benommenheit 

verursacllen 
H340 Kann genetisctie Defekte verursachen 
H350 Kann Krebs erzeugen 
H361 Kann vermutUCfl 118 FructltbiU11:eit 

beeintrichtioen otte, das Kind Im Muttefteib 
schädigen 

H411 Giftig fis Wasserorgariismen mit langfristiger 
Wlrktllg 

Ottokraftstoff 

Material HxB 
• 1n mm 

Sicherfleitshlnweise: 
P201 Vo, Gebrauch besondere Anweis~en 

einholen 
P210 Von Hitze I funken/ offener Ramme/ 

heißen Oberfläcflen fernhalten. Nicht rauchen 
P280 Schullllandschllle I Schutl!<leldtrlg 1 

Augcnschtrlz / Gesichtsehutz 1raoen 
P301+ BEI VERSCHLUCl<EN: 
P310 SolOft GIFTINF<IRMATMlNSZ&jTRIJM 

oder Arzt anrufen 
P403+ Behälter dicht verscfllossen an einem gut 
P233 beliiftel"1 Ort autbewallren 
P501 Wlalt / Behälter entsprechend der Vorschrift 

der Entsotgung zutlllren 

Artikel Preis € 
-Nr. Stück 

Folie 
Folie 
Folie 

74 X 105 
105 X 148 
148 X 210 

560/31 
560/32 
560/33 

1,30 
1,45 
1,60 
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DIESELKRAFTSTOFF enthäh: Fuels, diese!, Nr. 2 
(CAS-Nr. G8,c16,34-$/ UN 1202) 

Gefahr 

Gefahrenhinweise: 
H22$ flüssiglceil trld Dampf "11zÜndbar 
H304 Kann bei Verschlucken und Einctingen in 

die Atemwege tödlich sein 
Hl15 Ven.l'Sacht Hautreizungen 
H332 Gestr1dheitsschädlich bei'n Einatmen 
Hl51 Kann wirrootllch Krebs erzeugen 
Hm Kem die Orga,ie sc::hädi!IE!n, bei läflgerer 

oder wiederholrer EXPOsition 
H411 Glhlg tur wasserorgar,lsmen mit tang1ltsllger 

Wirkung 

Nur Kraftstoffbehälter und zulässige 
Reservekanister befüllen 

Dieselkraftstoff 

Material HxB 
• 1n mm 

Sicherheitshinweise: 
P210 Von litze / Funken / offener Fl.vnme / 

heißen Oberflächen ferrllalten, licht rauchen 
P2S1 Einatm"1 VOfl Staub I Rauc:111 Gas/ Nel)el 1 

Dampf/ Aerosol vermeiden 
P2llO Schutzllandschuhe I Scllutzldeldung 1 

Augensehutz I Geslchtseflutz tragen 
P301+ BEI VERSCHLUCKEN: 
P310 Sofort GIFTIIIFORMATIONSZENTRUM 

oder Arzt anrufen 
P331 Kein Ert>rectien hertleifillren 
P501 lltialt / Bellälter entsprechend der Vorschrift 

der EntsorlJl.llg rufihen 

Artikel Preis € 
-Nr. Stück 

Folie 
Folie 
Folie 

74 X 105 
105 X 148 
148 X 210 

584/31 
584/32 
584/33 

1,30 
1,45 
1,60 

•• 

HEIZQL EL enthält: Fueloil, Nr. 2 
(CAS-Nt. 68476-30·2 / tJN 1202) 

Gefahr 

Gefahrenhinweise: 
H226 Flls:sig'keil uoo Dampf entn1n<l>ar 
H304 Kal"fl bei VerscfllUcken 111d Eindringen il die 

Atenwrege töclich sein 
H315 Verursacht Hautreizoogen 
H332 Gesundheitsscfläclich beim Einatmen 
H351 Kaoo vermu11ieh Krebs emuoen 
H373 Kal'll die Orgafle schädigen, bei läilgecer 

oder wlederhorter Exposition 
H411 Giftig für Wasserorgarismen mit langfristiger 

Woong 

Heizöl EL 

Material HxB 
• 1n mm 

Sicherheitshinweise: 
P261 Einatmen 1100 Staub / Rauch I Gas J Nabel / 

Dampf / Aerosol vermeiden 
P280 Scllutzllandsclluhe I Scllutzkleidung / 

Augenschutz / Geslctitsctwtz tragen 
P301 + BEI VERSCHLUCKEN: 
P310 Sofort GtmflFORMATIONSZENTRUM oder 

Arzt anrufen 
P331 + Bel Hautrelzoog: 
P332 Kein Ef'lwec:hen hert>eifuhren 

Artikel Preis € 
-Nr. Stück 

Folie 
Folie 
Folie 

74 X 105 
105 X 148 
148 X 210 

585/31 
585/32 
585/33 

1,30 
1,45 
1,60 

Tel.: +49 (0) 202 8 16 44 
Fax: +49 (0) 202 89 97 95 
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GHS-Gefah rstoffeti ketten 

BENZIN G emisch ver s chie d e n e r Stoffe 
ICAS•N(, 8629CMl1·5 / UN 1203) 

Gefahr 

Gefahrenhinweise: 
H224 flüSSigkei1 und Damp1 extrem entzüOObar 
H304 Kann bei Verschlucken und Ei~en in die 

Atemwege tödlich sein 
H315 Vemsaclrt Hautreizungen 
H336 Kann Sctjäfr1gkelt und Benommenheit 

verurs:acticn 
H340 Kann genetiscfle Defekte verursachen 
H350 Kann Ktebs erzeuoen 
H361 Kann vermutlich c:ie Fn1ctltbarkeit 

beeinträchtigen oder das Kind im Mutterieil:l 
schädigen 

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger 
Wirk1,119 

Benzin 

Material HxB . 
1n mm 

Sicherheitshinweise: 
P201 Vor Gebrauch besondere Anvl8iSungen 

einhofen 
P210 Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ 

heißen Obernäcrten lemhatten. rocht rauchen 
P2$0 S<htr1211an0schtlle I Schutzkleidung 1 

Augenschutz / Gesichtscflutz tragen 
P301+ BEI VERSCHLUCKEN: 
P310 SOforl GIFTINFORMATtONSZEliTRUM 

oder Arzt anrufen 
P403+ Behälter eicht versdlklssen an einem ~t 
P233 belüfteten Ort aufbewahren 
P501 IOOalt / Behälter entsprechend der Vorschrift 

der Entsorgung zufiilren 

Artikel 
-Nr. 

Preis€ 
Stück 

Folie 
Folie 

74 X 105 
105 X 148 

508/31 
508/32 

1,30 
1,45 

ACETON 
(CAS•Nr. 87•64•1 / UN 1090) 

Gefahr 

Gefahrenhlmwlse: 
M225 Ftiissi~ ood Dampf lekht entziindbar 
H319 Verursacht scrw,ere Au!1(!nreizungen 
"336 Kann Schläfrigkeit ood BenommeMelt 

verul'SacOOn 

EUH 066 Wiederholter Kontakt kann ru spröder oder 
rissiger Haut tülYen 

Aceton 

Material H x B . 
1n mm 

Sicherheitshinweise: 
P210 Von Hitze I Funken/ offene< Flamme/ 

flclßen Obernäcrten temflatten. tacht rauchen 
P2$0 S<htr1211an0schtlle I Schutzkleidung 1 

Augenschutz / Gesictrtscflutz tragen 
P305+ BEI KONTAKT MIT DEN AUGEfi: 
P3S1+ Einige Minutentang behutsam mit Wasser 
P338 spülen. VOfllilndene KonlaktliRSen nach 

Möglichkeit enttemen. Weiter spülen 
P337+ Bel aMattender Augenreizung: Ätztllehoo 
P313 Rat einhOlen I ärztliche HiHe hln?UZH!hen 
P403+ An einem IP,lt belüfteten Ort aufbCY1allren. 
P233 Behälter eicht verscflklssen hatten 

Artikel Preis€ 
-Nr . Stück 

Folie 74 X 105 505/31 1,30 
Folie 105 X 148 505/32 1,45 

ETHANOL 
(CAS-Hf, 64•17-5 /UN 1170) 

Gefahr 

Gefahrenh.i nweise: Sicherheitshinweise: 
H225 Flüss.igt:eit ti1d Dampf leic:ht en1zün{Sbar P21 O Von Hitze / f\Jnk.en I offener Flamme I 
Hl19 Verursacht schwete Augenreizungen lleißen Oberflächen ferOOalten. Nicht rauchen 

Ethanol 

Material 

Folie 
Folie 

HxB . 
1n mm 

P240 Behältet und zu befuUcncle Atllage erden 
P305+ BEI KOIITAJCT MIT DEii AUGEN: 
P351+ Ei'lige Miluten lang behutsam mit Wasser 
Pl38 spiien, vorhandene Kontaktlinsen nach 

Möglichkeit entfernen, Weiter spülen 
P•oa+ An einem gu1 belüfteten Ort aufbewat..en. 
P233 Behälter dicht verschlossen hallen 

Artikel 
-Nr. 

Preis€ 
Stück 

74 X 105 
105 X 148 

506/31 
506/32 

1,30 
1,45 

Gefahr 

DIESELKRAFTSTOFF 
enthält: Fuels, diesel, Nr. 2 

Dieselkraftstoff (Kurzform) 

Material HxB Artikel Preis€ . 
-Nr . Stück 1n mm 

Folie 74 X 105 562/31 1,30 
Folie 105 X 148 562/32 1,45 
Folie 148 X 210 562/33 1,60 

1S0-PROPANOL 
(CAS-'-, 67•63·0/ UN 1219) 

Gefahr 

Gefah.reohinweise: Sicherheitshinweise: 
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar P210 Von Hit:e / Fooken I ottener Flamme I 
H319 Verursacht schwere Augenreiz1.11gen heißen otierflächen ternllillten. Nicht rauchen 

H336 Kaoo Schlälrig1teil und Benommenlleit 
vera-sacllen 

P233 Behälter dicht verschlossen halten 
P240 Behälter unt1 w befüllende A!Uge erden 
P280 Scllutzhalldsclluhe I Schutzkleb mg 1 

Augenseflutz I Gcsldltschut2 ttaget1 
P305+ Bl:1 KONTAKT MIT DEN AUGEN: 
P351 + Eilige Miooten lang behutsam mit Wasser 
P338 spülen, Vorharidene Kontaktlinsen nach 

Mö!Jlchkeit entfernen, Weiter spü6en 
P403-+ An einem gut belüfteten Ort atrlllewahren. 
P235 Kühl halten 

lso-Propanol 

Material HxB Artikel Preis€ . 
-Nr . Stück 1n mm 

Folie 74 X 105 509/31 1,30 
Folie 105 X 148 509/32 1,45 

Gefahr 
•• 

HEIZOL EL 
enthält: Fuel oil, Nr. 2 

Heizöl EL (Kurzform) 

Material HxB Artikel Preis€ . 
-Nr. Stück 1n mm 

Folie 74 X 105 562/34 1,30 
Folie 105 X 148 562/35 1,45 
Folie 148 X 210 562/36 1,60 

Gefahrstoffetiketten mit Text nach Wunsch 

Folgende Angaben 
werden benötigt: 

• Stoffbezeichnung 
• GHS-Symbole 
• Signalwort 
• Gefahrenhinweise 
• Sicherheitshinweise 

Zusätzlich angegeben werden 
können: 
• Herstelleradresse 
• Kontaktdaten 
• Gebindegrößen 
• Bestellnummern 

Folie: Folie, selbstklebend 

Beispiel 

Stoffbezeichnung -+BENZIN Gemisch verschiedener Stoffe 
(CAS•Nr. 86290·81·5 / UN 1203) 

GHS-Symbole -1-------:► -
Signalwort ---l► Gefahr 

Gefahrenhinweise -➔ Gefahrenhinweise: -.r.:::::-::::::::::-::--➔ Sicherheitshinweise: 
_ _J.~H~22~4~~~~~~~ e rem entzündbar P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen 

Sicherheitshinweise H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die einholen 
Atemwege tödlich sein P210 Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ 

H315 Verursacht Hautreizungen heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / 

verursachen Augenschutz/ Gesichtschutz tragen 

H340 Kann genetische Defekte verursachen P301+ BEI VERSCHLUCKEN: 
H350 Kann Krebs erzeugen P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM 

oder Arzt anrufen 
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit 

beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib P403+ Behälter dicht verschlossen an einem gut 
schädigen P233 belüfteten Ort aufbewahren 

H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger P501 Inhalt/ Behälter entsprechend der Vorschrift 
Wirkung der Entsorgung zuführen 

Material HxB Artikel Preis in €/Stück . 
-Nr . 1 5 10 25 50 100 1n mm 

Folie 74 X 105 510/31 20,20 10,30 7,25 4,45 2,85 2,20 
Folie 105 X 148 510/32 22,30 11,25 9,05 5, 10 3,50 2,30 
Folie 148 X 210 510/33 26,65 16,90 10,95 7,50 4,45 2,80 
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GHS-Etiketten 

GHS 01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 

\\ J. _,. 

Artikel-Nr.: 469/ ... Artikel-Nr.: 471/ ... Artikel-Nr.: 473/ ... Artikel-Nr.: 482/ ... Artikel-Nr.: 478/ ... 

GHS06 GHS07 GHSOB GHS09 

• 

Artikel-Nr.: 475/ ... Artikel-Nr.: 483/ ... Artikel-Nr.: 484/ ... Artikel-Nr.: 481/ ... 

GHS-Etiketten einzeln GHS-Etiketten auf Rolle 
Material HxB Artikel- Preis€ Material HxB Artikel- Preis€ 

• End-Nr. Stück • End-Nr. Rolle* 1n mm 1n mm 

Folie 25 X 25 ... /30 0,55 Folie 25 X 25 ... /40 37,95 
Folie 50 X 50 ... /31 0,75 Folie 50 X 50 ... /41 54,85 
Folie 100 X 100 ... /32 1,00 Folie 100 X 100 ... /42 100, 10 

*1 Rolle a 500 Stück 

Mindestgrößen für Etiketten und Piktogramme 

Anhand der CLP-/GHS-Verordnung ergeben sich Vorgaben für die Etikett- und 
Piktogrammgröße. 

Etikett Piktogramm 

Fassungsvermögen Etikettgröße = Fläche in mm2 = DIN- Fassungsvermögen • 

der Verpackung in 1 1n mm (Mindestgröße) Format der Verpackung in 1 
(Mindestgröße) 

<3 52 X 74 

3 - 50 74 X 105 

50 - 100 105 X 148 

a 
ACHTUNG 
ENTHÄLT 
ASBEST 
Gesundheits• 

geMhrdung bei 
Einatmen von 

Mhcstlclnslriub 

Sicherheits• 
vorschriftco 
beachten 

> 500 

Material 

Folie 
Folie 

148 X 210 

H x B Artikel Preis € 
in mm -Nr. Stück 

50 X 25 559/61 0,75 
100 X 40 559/62 1,00 

3848 AB <3 

7770 A7 3 - 50 

15540 A6 50 - 100 

31080 AS > 500 

Asbestfasern! 

Material H x B Artikel Preis € 
in mm -Nr. Stück 

Kunststoff 500 x 420 7110/74 14,70 

- ,-

1/15 der Quadrat- = Mindestseiten-
Fläche länge in mm wurzel 
in mm2 (gerundet) 

256 16 16 

517 23 23 

1034 32 32 

2069 46 46 

-
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GHS-Etiketten mit Signalwort 

Achtung Gefahr Achtung Gefahr 

Artikel-Nr.: 469/ ... Artikel-Nr.: 470/ ... Artikel-Nr.: 471/ ... Artikel-Nr.: 4 72/ ... 

Gefahr Achtung Achtung Gefahr 

Artikel-Nr.: 474/ ... Artikel-Nr.: 482/ ... Artikel-Nr.: 478/ ... Artikel-Nr.: 479/ ... 

• 

Achtung Achtung Gefahr Achtung 

Artikel-Nr.: 483/ ... Artikel-Nr.: 484/ ... Artikel-Nr.: 486/ ... Artikel-Nr.: 481/ ... 

Beispiel 

GHS-Etiketten einzeln GHS-Etiketten auf Bogen 
Material HxB Artikel- Preis €/Stück Material HxB Artikel- Preis€ 

• End-Nr . 1 100 • End-Nr . Bogen 1n mm 1n mm 

Folie 52 X 37 ... /61 0,45 0,35 Folie* 29x20 ... /67 2,95 
Folie 74 X 52 ... /62 0,55 0,40 

*1 Bogen a 16 Stück 

Folie: Folie, selbstklebend 

Achtung 

Artikel-Nr.: 473/ ... 

Gefahr 

Artikel-Nr.: 475/ ... 
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