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Baustellenkennzeichnung

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Kunststoff* 140 x 400 619/71 24,80

 Material H x B Artikel Preis €
 reflektierend in mm -Nr. Stück

 Magnetfolie 140 x 400 619/81 36,65

*Inkl. 4 Haftsauger für die Heckscheibe

 Alu 250 x 350 515/00 9,20  Alu 250 x 350 530/00 9,20

 Alu 400 x 600 603/00 23,40

Fahrzeugschilder, Zutrittsverbote, Hinweisschilder

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material Größe Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Alu 300 x 400 813/50 14,45 
 Alu 400 x 600 813/51 23,40
 Kunststoff 200 x 300 813/41 5,25

 Kunststoff 200 x 300 874/71 5,25  Alu 250 x 350 813/00 9,20
 Kunststoff 250 x 350 813/72 7,85

 Alu 250 x 350 750/00 9,20  Alu 250 x 350 750/21 9,20  Alu 250 x 350 751/00 9,20

 Alu 300 x 400 814/00 13,40

 Alu 300 x 400 818/00 13,20  Alu Ø 400 520/00 14,95

 Material Größe Artikel Preis €
 refl. RA1 in mm -Nr. Stück

 Alu 2 mm ∆ 630 1230025 47,35 
 Alu 2 mm ∆ 900 1230020 70,65

VZ 123 Baustelle
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Betriebsausstattung

Absperrbänder, Laterneneisen, Faltsignale

Das Absperrband aus Polyethylen ist ein universelles Vielzweckband 
zum Absperren und Sichern von Bau- und Gefahrenstellen. 
• Lichtbeständigkeit: 5 bis 6, behält auch bei längerer Verwendung 
 die volle Warnwirkung 
• Im praktischen Abrollkarton

geblockt
 Ausführung Farbe Dicke Bandlänge Bandbreite Artikel Preis €
   µ in m in mm -Nr. Rolle

 geblockt rot/weiß 35 100 80 1006/00 11,55 
 geblockt rot/weiß 35 500 80 1006/10 18,10 
 geblockt schwarz/gelb 35 500 80 1006/12 23,50
 schraffiert rot/weiß 80 500 80 1007/00 35,05 
 schraffiert schwarz/gelb 80 500 80 1007/01 38,85

Einschlagpfosten mit angeschweißtem UVV Bügel zum Einhängen 
von Kabeln, Ketten, Schnüren, etc. und angeschmiedeter Spitze 
zum praktischen Einschlagen in den Boden. 
• Material: Rundstahl, rot lackiert 
• Maße: Länge 1200 mm, Ø 12 mm 
• Gewicht: 1 kg 
• Für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau 
• Ideal für Absperr- und Warnbänder geeignet

Laterneneisen

Absperrbänder
Absperren und Sichern

 Länge Durch- Gewicht Artikel Preis €
 in mm messer in kg -Nr. Stück
  in mm

 1200 12 1 5016/01 10,90

schraffiert

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht
Alu 2 mm: Aluminium, Stärke 2,0 mm, ungelocht Magnetfolie: Magnetfolie, Stärke 0,6 mm

Fluoreszierende Faltsignale
Die stabilen, fluoreszierenden Faltsignale sind dreiseitig bedruckt und dienen als Zusatzsicherung für 
temporäre Baustellen, Gefahrenbereiche, Vermessungsarbeiten und ähnliche Einsatzbereiche. 
• Material: wetterfester, kunststoffbeschichteter Bezug (inkl. stabilem Schutzetui) 
• Zusammengefaltet werden die Faltsignale in einem stabilem Schutzetui verstaut 
• Gewicht: 2,3 kg (∆ 700 mm), 5,0 kg (∆ 900 mm)

 Größe Artikel Preis €
 in mm -Nr. Stück

 Größe Artikel Preis €
 in mm -Nr. Stück

 Größe Artikel Preis €
 in mm -Nr. Stück

 Größe Artikel Preis €
 in mm -Nr. Stück

 ∆ 700 34960/01 124,00 
 ∆ 900 34990/01 147,00

 ∆ 700 34960/07 124,00 
 ∆ 900 34990/07 147,00

 ∆ 700 34960/02 124,00  ∆ 700 34960/03 124,00

 Weitere Druckmotive und Texte erhalten Sie auf Anfrage! Die Faltsignale sind auch mit Aufdruck 
 nach Wunsch (z.B. eigenem Logo) erhältlich. Hierbei kann der Aufdruck auf jeder der drei 
 Seiten individuell gestaltet werden. info@schilder-poetters.de
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Baustellenkennzeichnung

 Material Größe Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Alu 250 x 350 86/00 9,20  Alu Ø 400 3020/54 14,95 Alu 300 x 400 425/00 14,50

 Alu 200 x 300 725/51 7,10
 Folie 200 x 300 725/61 4,45

 Alu 200 x 300 734/05 7,10 Alu 200 x 300 680/00 7,10

 Alu 300 x 400 809/00 13,40  Alu 200 x 300 723/24 7,10 Alu 300 x 400 429/00 13,40

 Alu 250 x 350 758/00 8,05 Alu 250 x 350 774/00 8,05  Alu 200 x 300 8930/56 47,50 27,65 
 Alu 250 x 350 8930/52 49,05 29,35
 Folie 150 x 200 930/60 30,30 19,25 
 Folie 200 x 300 930/66 33,25 21,65
 Kunstst. 200 x 300 930/76 33,90 22,30

 Material H x B Artikel Preis €/Stück
  in mm -Nr. 1 5
    gleiches Schild

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr. Stück
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Betriebsausstattung

Baustellenbanner, Baustellensicherheitsschild gemäß § 3 Baustellenverordnung

 Alu-Verbund 600 x 400 1188/55 79,15 
 Alu-Verbund 1200 x 750 1188/87 114,65

 Material H x B Artikel Preis €
  in mm -Nr.  Stück

Das Baustellensicherheitsschild unterstützt den nach § 3 BaustellV 
gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheits- und Gesundheits- 
koordinator.
Produktdetails: 
• Material: Alu-Verbund, 2 mm, witterungsbeständig, 
 mit UV-Schutzlaminat 
• Piktogramme nach aktueller DIN EN ISO 7010 und DIN 4844 
• Regeln und Verbote durch Symbole und Text allgemein 
 verständlich 
• Notruftafel zum Selbstbeschriften integriert

Piktogramme nach aktueller DIN EN ISO 7010

Regeln und Verbote durch Symbole und Text allgemein verständlich

Notruftafel zum Selbstbeschriften

Baustellensicherheitsschild gemäß
§ 3 Baustellenverordnung

Produktdetails: 
• Material: wetterfeste, schwer entflammbare (B1) PVC-Gewebeplane 
• Gewicht: ca. 550 g/m² 
• Das Banner ist umlaufend geöst und somit einfach zu befestigen 
• Ösendurchmesser: 11 mm (die gesamte Öse verdeckt eine Fläche von Ø 25 mm) 
• Ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet

Baustellenbanner aus Gewebeplane

Beugen Sie Unfällen auf Baustellen vor!

 Material H x B Artikel Preis € 
  in mm -Nr.  Stück

 PVC-Gewebeplane 500 x 1000 1189/50 58,25 
 PVC-Gewebeplane 750 x 1500 1189/70 81,30

 Auf Anfrage auch mit
 Aufdruck nach Wunsch  
 möglich!

 Wir fertigen auch individuelle Bauzaunschilder nach Ihren 
 Angaben.
 Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Alu: Aluminium, Stärke 0,45/0,6 mm, geprägt, gelocht Folie: Folie, selbstklebend
Kunstst.: Polystyrol, Stärke 1,5 mm, gelocht Alu-Verbund: Aluminium-Verbund, Stärke 2,0 mm, ungelocht 155
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